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. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.
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ort auf benzinfreies und kabelloses Arbeiten!
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UB004G )
AKKU-RUCKSACKGEBLASE

Starke Blasleistung bei geringem
Gewicht und bester Handlichkeit

+ Rucksack Bauweise reduziert RiickstoRe und
entlastet die Arme bei langeren Einsatzen

+ Stufenlos einstellbares Luftvolumen - von
sanftem bis starkem Luftstrom

+ Dual Akku System: wechselt automatisch auf
den zweiten Akku sobald der erste leer ist

+ GroBer Lufteinlass minimiert Verstopfungen
durch angesaugtes Laub oder Fremdkorper

Leichtestes Akku-Geblase
seiner Klasse mit 8,8 kg
(ink. 2x‘84408‘(ﬁ"-l)&§2‘§{)q‘ 06/_202_6
Vergleichbar mit 65 cm*
Benzin-Laubblasern

19,1 m3/min max. Luftvolumen’

96,0 m/S max. Luftgeschwindigkeit'

8,8 kg leichtestes Akk-Geblase seiner Klasse'

'mit 2x BL4080H

Optional verwendbare Akkus UB004G . .
o o om

BL4020 BL4025 BLA040 BLAOAOF  BLAOSOF  BLAOBOF  BLAOBOH
® ® O] o o o o

Technische Daten bei Verwendung von bei Verwendung von
2x BL408OF 2x BL4080OH
UB004G Stufe 1/2 Stufe 1/2
Blaskraft (Endduse 71 mmgo) 0-17/23 N 0-17/32 N
Max. Luftgeschwindigkeit (Enddise 71 mmag) 814 m/s 96,0 m/s
. . . Li-ion
Luftvolumen (Endduse 71 mma) 0-13,8/16,2 m*/min 0-13,8/19,1 m®*/min m
max
Laufzeit (Enddlise 71 mma) 38/17 min 38/14 min Xtreme Power
Laufzeit max. (Enddise 71 mmg/max. 5 Nm) 190 min 190 min
Male (LxBxH) 242x585x522 mm TgrﬁL
Gewicht (inkl. 2x BL40480H) 8,8 kg
UB004GZ01 . .
Lieferumfang: Akku-Tasche, Hiiftgurt-Set, Enddlse 71 mm, Dusenhaltergurt, Diisengurt, Flachdiise, ohne UB004GZ01 - rrhe/||§vSt inkrrlsllvsvs'(
Ladegerat und Akkus g ' : '
503,36 €* 599,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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UB005G
AKKU-GEBLASE/SAUGER

Komfortabler Akku-Laubsauger und
-blaser zum Beseitigen von Laub

+ Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf fiir ein
ruckfreies Anlaufen der Maschine

+ Die Geschwindigkeit ist stufenlos liber ein
Stellrad einstellbar

+ Schneller Funktionswechsel durch Hebelbetéa-

tigung und ohne Umbau
@

Optional verwendbare Akkus UB005G
BL4020 BL4025 BL4040 BL4040OF BL4050F BL4080F  BL4080H

o 2y O O
© © © © © o o

LL XPT

Technische Daten

Blasfunktion  Saugfunktion 2in1Geblise-und -
UB005G Saugfunktion
Blaskraft/Saugkraft 50N 42 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit 87 m/s 20 m/s UB005GZ
Luftvolumen 6,8 m*/min 3,56 m*/min Lieferumfang: Schultergurt, Geblase-
Laufzeit (mit BL4O8OF/H/Stufe 1) 16-33 Min. 13-26 Min. AU, i LAl Ut 204
Volumen Staubsack 25 |
MaBe (LxBxH) (ohne Staubsack) 1169x184x412 mm UB005GZ Preis Preis
Gewicht (inkl. x BL404OF) 57 kg zzgl MwSt. inkl. MwsSt.

218,49 €* 260,00 €**

UB003G
AKKU-GEBLASE/SAUGER

Kraftvoller Akku-Laubsauger und
-blaser zum Beseitigen von Laub

« Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf fir ein
ruckfreies Anlaufen der Maschine

« Die Geschwindigkeit ist stufenlos liber ein
Stellrad einstellbar

« Schneller Umbau ohne Werkzeug

m @ BOANF 80ANH

BL4020 BLA025 BL40A0  BLAOAOF  BL4OSOF  BLAOSOF  BL4OBOH
O] ® o V] ] o o

.
E
s =

"'_h

Technische Daten i 5

Blasfunktion = Saugfunktion 2in1 Gebla_se' und
UB003G Saugfunktion
Blaskraft/Saugkraft 16 N 33 mbar
Max. Luftgeschwindigkeit 68 m/s 20 m/s UB003GZ
Luftvolumen 0-13,8 m*/min 3,5 m*/min Lieferumfang: Flachdiise gebogen,
Laufzeit (mit BL4050F/H/Stufe 1) 30 min. 9 min. Albsaudgzektl,(Tragegurt, ohne Ladege-
Volumen Staubsack 50 | UBJS;;; us Preis Preis
MaRe (LxBxH) (ohne Staubsack) 699-1112x201-554x400 mm 2291, MwSt. inkl. MwSt.
Gewicht (inkl. 1x BL4040F) 6,7 kg 313,45 £* 373,00 €+*

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
Abbildungen kénnen variieren. Solange der Vorrat reicht. Vibrations- und Schalldaten auf www.makita.de.
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UBERSICHT

TOP-HANDLE-KETTENSAGEN

A Motorleistung in cm?

NUR ZUGELASSEN FUR GEWERBLICHE
ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG

L XGT 4
!
max

35
30
UC002G
e
o5 DUC256
UCo031G
B DUC258
15
DUC122
1,0 15 2,0 235) 3,0 SH 4,5 5,0 515 6,0 >
Gewicht in kg

Schienen-
lange im
Lieferumfang

Schienen-
lange
min-max

Logos Motor- Ausgangs- Kettenge-
leistung leistung schwindig-
incm® in Watt keit
UCo032G
X 35cm?® 1.800 W 0-250 m/s
UC00G L34
30cm?® 1400 W 0-24,8 m/s
27 cm?® 1.060 W 0-24,0 m/s

NUR ZUGELASSEN FUR GEWERBLICHE
ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG

y 2.4
!
[T

30-40 cm 30 cm 200 ml 4,1-51 kg
25-40 cm 25cm 200 ml 3,8-4,7 kg
20-30 cm 25cm 150 ml 3,2-3,8 kg

Schienen-
lange im
Lieferumfang

Schienen-
lange
min-max

Logos Motor- Ausgangs- Kettenge-
leistung leistung in | schwindig-
in cm® Watt keit
DUC256
==y 36 30 cm?® 1.200 W 0-20 m/s
S L4
X 23 cm® 600 Watt 0,240 m/s
DUCT22 XPr
15 cm?® 0-50 m/s

25-40 cm 25cm 200 ml 4,6-5]1 kg
20-25cm 25cm 140 ml 2,6-3,0 kg
11,5 cm 1,5cm 80 ml 2,0-2,6 kg

Neuheiten 2026 | 7




UC031G / UC0326 )
AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSAGEN

max
Vereint hohe Effizienz mit leichter
Bauweise

+ Hohe Effizienz dank burstenlosem AuBBenlau-
fermotor und Direktantrieb

+ Ausgezeichnete Balance

« Schneller Wiederanlauf nach Blockierung

+ Hervorragende Beschleunigung

+ Einstellbare automatische Kettenschmierung
« Sichtfenster fiir den Kettendlstand

« Drehzahlregler fiir variable Geschwindigkeit
« UCO032G in Signalfarbe Rot

NUR ZUGELASSEN FUR GEWERBLICHE
ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG

Leichtgewicht gegeniiber vergleichbaren

3,2 kg Modellen'

'mit 1x BL4025

25 m/s max. Kettengeschwindigkeit

1.800 W max. Ausgangsleistung

Abb.: UC031GZ

Abb.:
UC032GZ03 ieferbar voraussichtlich Leichtgewicht gegeniiber vergleichbaren
i Oktober 2026 4,1 Kg modelien'
Technische Daten .
UCo031G UCo032G 'mit 1x BL4040F

UC031G/UC032G
Max. Ausgangsleistung 1.060 W 1.800 W
Ségeschienenlange 25cm 30cm
Schienennutbreite 11 mm 1,1 mm
Kettengeschwindigkeit 0-24,0 m/s 0-25,0 m/s
Kettenteilung 325" 325" XGCT
Tank Kettendl 140 ml 200 m! Li-ion
Maf3e (LxBxH) 295x188x203 mm 324x193x227 mm max

. 3,2 kg (inkl. BL4025) .
Gewicht e ikl BLaoton) 40 kg (inkl. BL404OF ) “ﬁL,
UC031GZ
Lieferumfang: Sageschiene 25 cm 80TXL, Sagekette 25 cm 80TXL, Sagekettenschutz
280 mm, Schrauben-Steckschlissel SW13, ohne Ladegerat und Akkus ) .

Preis Preis

UC032GZ03 zzgl. MwSt, inkl. MwsSt.
Lieferumfang: Sageschiene 30 cm 80TXL, Sdgekette 30 cm 80TXL, Sdgekettenschutz UCo031GZ 326,05 €* 388,00 €**
330 mm, Schrauben-Steckschllissel SW13, ohne Ladegerat und Akkus UC032GZz03 auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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DUC258 ) EXT
AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSAGEN = €eeeeme

Vereint hohe Effizienz mit leichter
Bauweise

+ Hohe Effizienz dank birstenlosem AuBenlau-
fermotor und Direktantrieb

+ Ausgezeichnete Balance

« Schneller Wiederanlauf nach Blockierung

+ Hervorragende Beschleunigung

+ Einstellbare automatische Kettenschmierung
« Sichtfenster fiir den Kettendlstand

« Drehzahlregler fiir variable Geschwindigkeit
« DUC258Z02 in Signalfarbe Rot

Vergleichbar mit 23 cm®
NUR ZUGELASSEN FUR GEWERBLICHE

ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG Benzin-Kettenséigen | v b "‘1

24 m/s max. Kettengeschwindigkeit
600W max. Ausgangsleistung

Leichtgewicht gegeniiber vergleichbaren

3,0 kg Modellen'

'mit 1x BL1860B

Abb.:
DUC258Z01

Abb.:
DUC258Z02

Optional verwendbare Akkus
mit besonders hoher Kapazitiit m

@ Kompatibel und empfohlen BL1890 BL18120
" Maschine wird unhandlich (] (=]

Technische Daten DUC258

Max. Ausgangsleistung 600 W M
Sageschienenlange 25cm m
Schienennutbreite 1,1 mm

Kettengeschwindigkeit 0-24,0 m/s @@Z@

Kettenteilung 325" B‘
MO T OR

Tank Kettenol 140 ml
MafBe (LxBxH) 287x181x194 mm
Gewicht 3,0 kg (inkl. BL1860B)

Preis Preis
DUC258201/DUC258202 zzgl. MwSt, inkl. MwSt.
Lieferumfang: Sageschiene 25 cm 80TXL, Sagekette 25 cm 80TXL, Sagekettenschutz DUC258201 296,64 €* 353,00 €%+
280 mm, Schrauben-Steckschliissel SW13, ohne Ladegerat und Akkus DUC258202 296,64 €* 363,00 €+

Neuheiten 2026 | 9




UG001G __ e
AKKU-BALKENMAHER max

Miihelos mahen. Einfach schieben.

« Perfekt ausgewogen durch optimalen Schwer-
punkt in Maschinenmitte

« Werkzeuglos verstellbare Schnitthohe von 25 -
105 mm mit leicht ablesbarer Skala

« Werkzeuglos verstellbarer Holm in drei Stufen

« GroB3es Hinterrad mit 300 mm @ und zwei
Vorderrader mit 180 mm @ sorgen flir optimales
Handling auf schwierigem Gelande

« Werkzeuglos einstellbare Schnitthohe, Radposi-
tion und Griffhéhe

« Klappbarer Flihrungsholm fiir einfachen Trans-
port und platzsparende Lagerung

900 m2 Flachenempfehlung'

Nur 1/3 des Gewichts eines vergleich-
10 kg baren Rasenmahers'
88,4 dB(A) Schallleistungspegel

'mit BL4040F

Anwendungsbereiche
Landschaftspflege

Parks Ackerrinder| Strassen-und
und Deiche | Uferbéschungen

Brachflachen

Lieferbar voraussichtlich

September 2026

Technische Daten UG001G

Optional verwendbare Akkus UG001G . ¢ e
Arbeitsbreite 50 cm oh o 0 OO &

BL4020 BL4025 BL4040 BLA04OF  BLAOSOF  BL4OSOF  BLAOBOH
Breite Meserbalken 521 mm O] O] o o o o (=]
Schnitte pro Minute Stufe 1/2 3.000/4.000 min"' XGT
Schnitthohenverstellung 25-105 mm —

Li-ion
Messerabstand 28 mm maX
MafRe (LxBxH) 1.345x521x791 mm B E
Gewicht (inkl. BL4040F) 10,0 kg MOTOoR
UG001GZ UG001GZ Preis Preis
zzgl. MwSt. inkl. MwsSt.

Lieferumfang: ohne Ladegerat und Akkus 486,55 €* 579,00 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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DLM540 )
AKKU-RASENMAHER

4 in 1: Mahen, Sammeln,
Seitenauswurf, Mulchen

« Gerauscharmer 2x 18V Akku-Rasenmaher mit
robustem Stahldeck fiir groBe Rasenflachen

« Die verbesserte Motorsteuerung sorgt fiir
schnellere Beschleunigung und Schnitt

« Autarker Radantrieb von 1,5-5,0 km/h

53 CIM schnittbreite

1.900 m2 mit Radantrieb
2.550 m2 ohne Radantrieb
Technische Daten DLM54O 1,5'5,0 km/h Autarker Radantrieb

Max. Ausgangsleistung 2100 W Optional verwendbare Akkus
Schnitbrie | s il -4
Schnitthohenverstellung 10-stufig 20-100 mm 2 Maschine wird unhandich
Leerlaufdrehzahl Standardmodus 2.800 min”

Leerlaufdrehzahl Leise Modus 2.300 min”!

Grasfangsack 70 |

Radantrieb stufenlos 1,5-5,0 km/h

MafRe (LxBxH) betriebsbereit 1.740-1.810x595%x970-1.080 mm

MaBe (LxBxH) gefaltet 580x595x930 mm

Gewicht (inkl. 2x BL18120) 34,5 kg

DLM540Z DLM540Z Preis Preis
Lieferumfang: Sichelmesser 53 cm, Grasfangkorb 70 I, Mulchkeil, ohne zzgl. MwSt.  inkl. MwSt.

Ladegerat und Akkus 856,30 €*  1.019,00 €**

Neuheiten 2026 | 11




DDF491
AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT WECHSELKOPFSYSTEM

M H I V' I 't' k 't Bohrfutteraufsatz 13 mm
daximaie vieiseltigkeit. Art.-Nr.: 1918F1-0
. f Schnellspannbohrfutter aus Metall fiir
Fur lede Anwendung - Bohr- und Schraubarbeiten.
+ Birstenloser Motor flir maximale Leistung Bithalteraufsatz 1/4"
und auBergewodhnliche Effizienz Art.-Nr.: 1918F2-8
Werkzeugloser Bitwechsel durch ein-
+ 20-fache Drehmomentbegrenzung faches Einstecken und Entriegeln der
Schiebehiilse.
+ Mechanisches 2-Gang-Getriebe
Versatzaufsatz 1/4"
+ Variable Drehzahlregelung (iber den Art.-Nr.: 1918F4-4
T . In 16 Positionen im 22,5° Raster verstell-
Schalter ermdglicht material- und an- bar. Kompakte Bauweise fir Schraub-
wendungsgerechte Anpassung der Drehzahl arbeiten in Ecken und engen Arbeits-
. bereichen.
« Auch ohne Aufsatz einsetzbar durch
1/4"-Innensechskantaufnahme mit Magnet- Winkelaufsatz 1/4"-Innensechskantauf-
halter nahme und Magnethalter
Art.-Nr.: 1918F6-0
. . In 16 Positionen im 22,5° Raster verstell-
v M!t LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbe- bar. Kompakte Bauweise fir Schraub-
reichs arbeiten in Ecken und engen Arbeits-
bereichen.
Akku-Bohrschrauber 18V
65 Nm - 0-1.900 min" - 4 Aufsatze
DDF491Z DDF491Z)01 DDF491RT)
e l rac = [
EA % @8
Technische Daten ‘
DDF491
Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-500 min”'
Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1.900 min”
Bohrleistung Holz 38 mm
Bohrleistung Stahl 13 mm
Blockierdrehmoment 65 Nm
Max. Drehmoment hart 50 Nm
Max. Drehmoment weich 27 Nm

Maf3e (LxBxH)

(inkl. Bohrfutteraufsatz, BL1850B) 186x81x255 mm

Gewicht (inkl. BL1850B) 1,8 kg
DDF491Z
Lieferumfang: Z
Bohrfutteraufsatz 13 mm, PH2 50 mm, ohne Ladegerat und Akkus n
AT O

DDF491Z)01:
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Bohrfutteraufsatz 13 mm,
Bithalteraufsatz Offset 1/4", Bithalteraufsatz 1/4", Winkelaufsatz, PH2-50,
ohne Ladegerat und Akkus ) .

Preis Preis
DDF491RT)J: zzgl. MwsSt.  inkl. MwSt.
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerit DC18RC, 2x Akku BL1850B 18V DDF491Z 133,00 €* 158,27 €** Lieferbar
5,0 Ah, Bohrfutteraufsatz 13 mm, Bithalteraufsatz Offset 1/4", Bithalteraufsatz 1/4", DDF4912J01 199 00 €* 236,81 £%* . .
Winkelaufsatz, PH2-50 ' ' voraussichtlich

DDF491RT) 360,00 €* 428,40 €% November 2026.

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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4 in 1 4 Aufsitze - 1 Bohrschrauber
0'1 -900 mi n-1 Leerlaufdrehzahl
Fiir weitere Informationen

bitte QR-Code scannen. 65 NM siockierdrehmoment

Neuheiten 2026 | 13




DTW210
AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Kraftvoller Akku-SchIagschrauber mit

+ Geringeres Gewicht mit nur 1,3 kg inkl. BL1860B.
Leichtester Akku-Schlagschrauber seiner Klasse

+ Optimierte Postion des Akkus fiir weniger Belastung im
Handgelenk

Technische Daten DTW210

Leerlaufdrehzahl 0-2.300 min”
Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min™'
Blockierdrehmoment 400 Nm
Max. Drehmoment hart 250 Nm
Standardschrauben M5-M16
Hochfesteschrauben M5-M14
Werkzeugaufnahme 1/2"-Aussenvierkant
MaBe (LxBxH) 130x81x250 mm
Gewicht (inkl. 1x BL1860B) 13 kg Besonders kompakte Bauweise
reduziert das Gewicht
.,.,._BL DTW210RF)
MmoToR Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, Schnellladegerit DC18RC, Preis _ Preis
2x Akku BL1830B zzgl. MwSt. inkl. MwsSt.
Lieferbar voraussichtlich S . DTW2ZI0RF) 27500 €% 327,25 €
September 2026 Lieferumfang: ohne Ladegerat und Akkus DTW210Z 139,00 €* 165,41 €+

DTM53
AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug &

zum Sagen, Schleifen und Polieren

« Akku-Multifunktionswerkzeug fiir eine Vielzahl an Sage-
und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungs-
arbeiten

+ Mit werkzeugloser Schnellspannaufnahme fiir OIS und
Starlock

+ Fir ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12
Stufen um 360° aufgesteckt werden

« Mit LED-Arbeitsleuchte.
Technische Daten DTM53

Leerlaufoszillation 6.000-20.000 min"!
Oszillationswinkel 2x1,6°
Schleiffflache Dreieck 93x93%x93 mm
MaBe (LxBxH) 329x80x120 mm = = i
Gewicht (inkl. 1x BL1860B) 2,6 kg .
Mit Starlock
DTM53RTJX1
Aufnahme
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerat, 2x Akku BL1850B, Seg- Preis Preis
mentsadgeblatt, Tauchsageblatt, Deltaschleifpaltte, Zubehorbox 229l MwSt.  inkl. MwSt.
DTM53Z DTM53RTJX1 421,00 €* 500,99 €**

Lieferumfang: ohne Ladegerat und Akkus DTM532 164,00 €* 195,16 €**

. Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
14 | Neuheiten 2026
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DBN640
AKKU-ANKERNAGLER

Optimale Performance bei Arbeiten

in Ecken

+ Bis zu 1.000 Schuss pro Akkuladung mit
BL1860B

« Luftfedermechanismus fiir schnelle Schussfolge
vergleichbar mit Druckluftnagler

« Leerschusssicherung verhindert den Leer-
schuss, indem der Kontaktarm verriegelt zwi-
schen 6 und 4 verbleibenden Nageln

« Einschlagtiefe einstellbar. Verstellung tiber
Drehrad

Der 30-35° Winkel des Nagelmagazins
ermaglicht ein schrages Ansetzen bei z.B.
Vernagelungen in Ecken

1.000 Schuss mitsLiseos

Schnelle Schussfolge dank Luftfedermechanismus

Optimal fiir Arbeiten
in Ecken

Technische Daten DBN640

Nagellange 38-64 mm

Gauge 3,3-41 mm )

Winl?el der Nigel 30-35° Gesund bleiben und sparen
; : . Forderung durch BG BAU" mdglich:

Bindung Winkel/Papier Detaillierte Informationen

Magazinkapazitat 23 Nagel finden Sie hier:

Né&gel pro Akkuladung BL1860B 1.000 Nagel

MafRe (LxBxH) 326x185%x359 mm

Gewicht (inkl. 1x BL1860B) 5,2 kg

DBN640Z

DBN640Z Preis Preis
zzgl. MwSt.  inkl. MwSt.

589,00 €* 700,91 €**

Lieferumfang: ohne Ladegerat und Akkus

1) Bitte beachten Sie die genauen Bedingungen zur Férderung der BG BAU. Weitere Informationen finden Sie unter www.bgbau.de. Anderungen und

Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen kdnnen variieren. Alle Angaben ohne Gewéhr. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf direkt bei der BG BAU. Neuheiten 2026 | 15




HS014G )
AKKU-HANDKREISSAGE

Leistungsstark mit bis zu
257 Schnitten pro Akku-Ladung'

« Kompakte Bauform mit 47 mm Schnitttiefe

« Schnelle, prazise Schnitte bei maximaler Hand-
lichkeit

+ Prézise Gehrungsschnitte
+ Mit bis zu 20 mm Schnitttiefe bei 15° Neigung

« Durch abnehmbare Grundplatte wird ein wand-
nahes Arbeiten ermoglicht
'Mit BL4040F & bei 45300 mm Weichholz

Flhrungsschienenadapter SChﬂiﬂﬁefe VOﬂ 20 mm bei "50

optional lieferbar.
Art.-Nr.: 191L92-3

3990 ¢+ / 4748 €+ ' Neigung fiir wandnahes Arbeiten

Kompakteste Akku-Hand-
kreissége ihrer Klasse

CerFrcur

Abmessung Preis
zzgl.
Mwst.*

125x20x252

E-28880 28,00 € 33,32 €
(im Lieferumfang)

Technische Daten
HS014G

Optional verwendbare Akkus HS014GZ N X
. oo R0 o o~
Max. Ausgangsleistung 950 W

125x20x45Z B-69462 28,00 € 33,32 €

BL4020 BL4025 BL4040 BL404OF BL4O50F  BL40SOF  BLAOSOH
Sageblattdurchmesser/Bohrung 125 mmx20 mm ° © ° o e e e
Leerlaufdrehzahl 6.400 min”' XGT
Max. Neigung 45°/-15°
Max. Schnitttiefe 0° 47 mm
Max. Schnitttiefe 45° rechts 30 mm
Max. Schnitttiefe 15° links 20 mm

Mafe (LxBxH) 264x203x246 mm L D= gt =1 3 AHADZ
Gewicht (inkl. BL4040F) 33 kg

HS014GZ

. . . HS014GZ Preis Preis
Lieferumfang: Efficut-Sageblatt, Absaugstutzen, Montagewerkzeug, ohne zzgl. MwSt. inkl. MwSt.
Ladegerat und Akkus 284,00 €* 337,96 €+

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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Werkzeuglos Schrauben
|6sen und Grundplatte ent-
fernen flr blindiges Sagen
bspw. an Wanden

XGT

Praktischer Auf-
hangehaken

Li-ion




VL001G

AKKU-VIBRATIONSBOHLE

Hervorragende Wendigkeit fiir
eine effiziente und groBflachige
Betonbearbeitung

+ Birstenloser Motor fiir maximale Leistung und
auBergewohnliche Effizienz

+ Reduziert Festigkeitsunterschiede und Rissbil-
dung im Beton

+ Hohe Vibrationsleistung von 11.000 Schwingun-
gen pro Minute bei geringer Ubertragung der
Vibrationen auf den Anwender

« Drei verschieden breite Abziehlatten fiir unter-
schiedliche Einsatzbereiche lieferbar (optional)

+ Werkzeugloses Befestigen und Entfernen der
Abziehklinge

« Akkuabdeckung zum Schutz vor eindringendem
Beton und Schmutz

+ Kompakt und platzsparend fiir Transport und
Lagerung

Lieferung ohne
Abziehlatte

¢

Abziehlatte 900 mm
Art.-Nr.: 1917D5-2
69,00 €* / 82,11 €**

Art.
770

Technische Daten

Abziehlatte 1.400 mm

900 bis 1.800 mm
Arbeitsbreite

11.000 mi“-1 kraftvolle, konstante Vibration

geringes Gewicht fiir geringe
Ermiidung’

6,2 kg

150 min. lange Laufzeit!

'mit BL4040F, Abziehlatte 1.800 mm

Abziehlatten optional
4 . 4 crhalticn

Abziehlatte 1.800 mm
Art.-Nr.: 1917D3-6
89,00 €* / 105,91 €**

-Nr.: 1917D4-4
0 €%/ 91,63 €**

VLO001G XGT
Arbeitsbreite 900/1.400/1.800 mm Li-ion
Vibrationen pro Minute 11.000 min” max
Laufzeit mit BII_4O4OF und 150 Min. 8‘
1.800 mm Abziehlatte e =~
Vibrationswert 8,6 m/s?

1562 x
MalBe (LxBxH) 935/1.435/1.836 x )

258 mm Optional verwendbare Akkus VL001G ”=. ~

53/56/62 K oty Oy O O
Gewicht (inkl. BL4040F Y ! ! 9 BL4020  BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F  BL4080OF  BL4080H
( ) je nach Abziehlatte [ (V) [} o ) o [y
VL001GZ VL001GZ Preis Preis
zzgl. MwSt. inkl. MwSt.

Lieferumfang: ohne Abziehlatte, ohne Ladegerat und Akkus 298,00 €* 354,62 €**
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PB003G )
AKKU-BANDSAGE

Schnelle und kraftvolle Schnitte
fiir eine Vielzahl von Materialien

« Birstenloser Motor fiir maximale Leistung und
auBergewohnliche Effizienz

« Variable Drehzahleinstellung in fiinf Stufen zur
Anpassung der Bandgeschwindigkeit auf das zu
bearbeitende Material

+ Werkzeuglos verstellbarer Anschlag

« Offenes Gehausedesign erméglicht schnellen
und einfachen Wechsel des Sageblatts

« Bandlauf einfach einstellbar
« Anschlagbiigel zum Schutz der Maschine

« Stabiler Aufhangehaken zum Aufhangen an
bspw. Leitern oder anderen Aufhangemaéglich-
keiten

« Vier LED-Arbeitsleuchten mit Vor- und Nach-
glimmfunktion

Standfuf

optional lieferbar.

Art.-Nr.: 1917F0-6 -
183,00 €* / 217,77 €** i

Bis zu 276 Schnitte mit
einer Akku-Ladung'

Technische Daten PB003G

Schnittleistung
Vierkantrohr 66x66 mm Optional verwendbare Akkus PB003G . .
Rundrohr 66 mm 0 o o, O Om O
T . BL4020 BL4025 BLA040 BLAO4OF BL40SOF  BL4OSOF  BL4OSOH
Bandgeschwindigkeit 0-32m/s Py o Py P _ _ ',.
Lange: 835 mm
Sageblattabmessungen Breite: 13 mm
Stérke: 0,5 mm XGT
MaBe (LxBxH) 392x175x244 mm @V -
Li-ion B
Gewicht (inkl, BL408OF) 5,2 kg max = F A
AT O
PB003GZ
. . . . PB003GZ Preis Preis
Lieferumfang: Sageblatt, Innensechskantschlissel, ohne Ladegerat zzgl. MwSt. inkl. MwsSt.
Wil A 343,00 €* 408,17 €**

Neuheiten 2026 | 19




CS004G )
AKKU-METALLHANDKREISSAGE

Prazise Schnitte in Profile, Rohre
oder anderen Metallen

« Dank des neuen biirstenlosen Motors und der
konstanten Drehzahl bei hoher Last wird ein
gleichmaBiger und ruhiger Schnitt ermdglicht

« Durch den Luftstrom am Séageblatt wird die War-
meentwicklung im Inneren des Staubbehalters
reduziert

+ Eignet sich unter anderem auch fiir Rettungs-
einsatze

Max. Ausgangsleistung
1.500 W

20% effizienter als 18V Maschinen

Lieferbar voraussicht-
lich September 2026

0'45° Winkeleinstellung

57,5 MM max. Schnittleistung

Optional verwendbare Akkus CS004G

m ﬁ m m ﬁ 80ANF 80ANH

TeChnISChe Daten CSOO4G BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F  BL4080H
Schnittleistung bei 0° 575 mm
Rundrohr 0°/45° 56 mm @/40 mm @
Vierkantrohr 0°/45° 50x50 mm/40x50 mm

B XGT,
Séageblattdurchmesser/Bohrung 150x20 mm
Leerlaufdrehzahl 4.200 min”'
Male (LxBxH) 267x180x256 mm
Gewicht (inkl. BL4025) 30kg Aﬂ'n

M-:rrnu

CS004GZ

. . . CS004GZ Preis Preis
Lieferumfang: Sageblatt, Parallelanschlag, Innensechskantschlissel, zzgl. MwSt. inkl. MwsSt.
ohne Ladegerat und Akkus 325,00 €* 386,75 €+

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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SC002G
AKKU-MONIEREISENSCHNEIDER

von Moniereisen ohne Funkenflug LACRGIL

f [ LA

« Leistungsstarker und leichter als vergleichbare
Modelle

« Sauberes Trennen ohne Funkenflug

« Schnittgeschwindigkeit: 4,0 Sekunden bis
zu 250 mm

« Mit praktischem Paddelschalter

4 SEk- pro Schnitt

10'25 MM max. Schnittleistung

2,5 MM max. Uberstand

Optional verwendbare Akkus BN003G

- o 0o ow]
TeChn|SChe Daten SCOOZG BL4020 BL4025 BLA040  BL40AOF  BL40SOF  BLAOSOF  BLAOSOH
Max. Schnittleistung 10-25 mm @ © © ° © © = =
Schnittgeschwindigkeit bei 25 mm @ 4 Sek.

C XGT |
Anzahl Schnitte pro Akkuladung (BL4040F) 105
Max. Uberstand 2,5 mm "
MaBe (LxBxH) 516x137x148 mm

Lieferbar voraussichtlich

Gewicht (inkl. 1x BL4040F) 4,5 kg BL November 2026

AT O
SC002GZK SC002GZK Preis Preis
Lieferumfang: Transportkoffer, ohne Ladegerat und Akkus zzgl- MwSt. — inkl. MwSt.

auf Anfrage

Neuheiten 2026 | 21




BS002G
AKKU-ROHRBANDSCHLEIFER

Effizientes Schleifen und Polieren
- perfekt fiir gewadlbte Oberflachen

« Variable Geschwindigkeitsregelung in 5 Stufen
von 3,1 bis 13,5 m/sek

« Die eingebaute Konstantelektronik halt die
Drehzahl des Motors und sorgt fiir gleichméaRige
Arbeitsfortschritte

+ Der BS002G hat eine maximale Leistung von
2.300 W

« Fur maximale Rohrdurchmesser von @ 125 mm

« Erhohte Kanten an den Fiihrungsrollen reduzie-
ren ein Abrutschen des Schleifbands

Abmessung Preis
zzgl.
Mwst.*

40x760 mm

grob D-80977 39,90 € 47,48 €
40x760
740 D-80927 8,50 € 10,12 €
Variable Bandgeschwindigkeit fiir
unterschiedliche Anwendungen
2.300 max. Ausgangsleistung
TeCh niSChe Daten BSOOZG Optional verwendbare Akkus BS002G
m ﬁ m m 8.0AhF 8.0AhH
Max. Ausgangsleistung 2.300 W BL4020 BL4025 BL4040 BL404OF  BLAOSOF  BLAOSOF  BLAOBOH
. : ®© © e © ) & o
Bandgeschwindigkeit 190-810 m/min (3,1-13,5 m/s)
Bandabmessung 40x760 mm XGT
MaRe (LxBxH) 592x198x359 mm ml—i p—
Gewicht (inkl. BL4040F) 4,2 kg max e
BS002GZ01 BS002GZ01 Preis _ Preis
Lieferumfang: Transportkoffer, ohne Ladegerat und Akkus 2zl MwSt. inkl. MwSt.
539,00 €* 641,41 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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PE001G =
AKKU-WASCHSAUGER

Zum Nassreinigen von Polstern,
Teppichen und sonstigen textilen
Bodenbelagen

« Akku-Waschsauger zum Reinigen von Teppi-
chen, Sofas und anderen Textilien

« Entfernt hartnackige Flecken miihelos und saugt
das Schmutzwasser direkt wieder ein

« Zwei Reinigungsmodi: Verschmutzungen gezielt
einspriihen und direkt absaugen - oder flexibel
nur saugen

60 Min. Laufzeit mit Akku BL408OF

Lieferbar voraussichtlich

Optional verwendbare Akkus PE001G e ¢
Oktober 2026 ch o O O QO
BL4020 BLA4025 BL4040 BLAO4OF BL405OF  BL40SOF  BL40SOH
Technische Daten PEQO1G
Max. Unterdruck 260 mbar
Max. Luftvolumen 1m3/min XGT
Kapazitat Frischwassertank 51 -
Kapazitat Schmutzwassertank 51 Liion
Durchflussmenge 0,5 1/min max
Laufzeit mit BL4050F High/Low 27/50 min
MaRe (LxBxH) 471x312x398 mm BL.
Gewicht (inkl. 1x BL4050F) 9,5 kg MOoTOoR
Ptz PE001GZ Preis Preis
Lieferumfang: ohne Ladegerat und Akkus 2zgl MwSt.  inkl. MwSt.

auf Anfrage
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VCO16G
AKKU-STAUBSAUGER

Zum Saugen von Bodenbeldagen
ideal fiir die Gebaudereinigung

+ Ideal fiir die Geb&udereinigung und mobilen
Einsatz dank niedriger Bauform und geringem
Gewicht

« Saugleistung stufenlos lber Einstellrad regulier-
bar

+ 270 mm Bodenduse flir verbesserte Manovrier-

barkeit

« Ergonomischer, schlanker Griff 1 ’

« Ausgestattet mit gummierten Radern und ST
Kantenschutz

P

Hot;rSaugleistung bei
niedriger Lautstarke

Lieferbar voraussicht- 1
lich November 2026 125 Min. max.

Optional verwendbare Akkus VC016G

Technische Daten VC016G o D O Om Gl
BL4020 BL4025 BL4040 BL4040F BL4050F BL4080F  BL4080H
Max. Unterdruck 190 mbar
Max. Luftvolumen 1,8 m3/min
Behaltervolumen 6l XGT,
Laufzeit 30-125 min m
Li-ion
MafRe (LxBxH) 328x308x280 mm
Gewicht (inkl. 1x BL408OF) 50 kg max f_-,_.% ‘gﬁﬂ

VC016GZ VCO016GZ Preis Preis

zzgl. MwSt.  inkl. MwSt.

Lieferumfang: ohne Ladegerat und Akkus auf Anfrage

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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MLO014G
AKKU-LED-BAUSTRAHLER

Zur Ausleuchtung von Arbeits-
bereichen ohne Stromversorgung

« Liefert aus erhohter Position eine groBflachige
Ausleuchtung

+ Leichtes Gehause mit integriertem Stativ fiir
hervorragende Mobilitat

« Drei Leuchtkdpfe unabhéngig voneinander um
180° horizontal und vertikal schwenkbar

« Zwei Akku-Steckplatze: 1x 18V, 1x 40V max. ein-
zeln oder in Parallelschaltung

15.000 Im
Leuchtkdpfe um 180° Leuchtenfu3 um 180°
schwenkbar schwenkbar
vertikal horizontal vertikal

5.000 ux

o B L

=& o

nach ””‘e”: sl i 48 Std. Laufzeit mit BL408OF und BL18120
A

Tech n |Sche Daten M L01 4G Optional verwendbare Akkus MLO14G ﬁ
Lichtstrom 1100-15.000 Im BL4020 BL4025 BL4040 BLAOAOF BLAOSOF  BLAOSOF  BLAOBOH
Leuchtstarke bei 1 m Entfernung 400-5.000 Ix
Laufzeit mit BL4080F + BL18120 3,6-48 Std.
Farbtemperatur Tageslicht
Max. Hohe 2,43 m M
- Li-ion

Male (LxBxH) eingefahren 290x265x1.035 mm @W
Male (LxBxH) ausgefahren 780x680x1.085-2.430 mm I THIUM:JON max
Gewicht (inkl. 1x BL40480F + 1x BL18120) 12,8 kg

ML014G ML014G Preis Preis

zzgl. MwSt. inkl. MwsSt.
Lieferumfang: ohne Ladegeréat und Akkus 589,00 €5 700,91 €**
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CW006G __ __
AKKU-KOMPRESSOR-KUHL- UND WARMEBOX

Maximale Flexibilitat durch getrennte i)
Hier finden Sie unsere groBe .3
Kuhlzonen Auswahl an Kiihlboxen! [=]
v 17 Temperaturstufen von -18 °C bis +60 °C fiir bedarfsge- ;
rechtes Kiihlen und Warmhalten .
+ Zwei separat einstellbare Temperaturzonen zum gleich- . W
zeitigen Kihlen und Warmen '

[ IIK

« Verbesserte Isolierung fiir langere Laufzeiten und gerin-
gere Temperaturschwankungen

« Trolleygriff, Rollen und seitliche Tragegriffe fiir einen
einfachen Transport

« Ablauféffnung zum schnellen und einfachen Entleeren
von Wasser & Fliissigkeiten

Technische Daten CW006G

Temperaturbereich -18°C - +60C°

Spannung 18V/40V/230V

Kapazitat Einraum/Doppelraum 231/13/8 1

Laufzeit -18°C/+60°C (inkl. 2x BL4050F) 17,5 Std./14,5 Std.

MafBe (LxBxH) innen 300%x240x320 mm . o

MaRe (LxBxH) aussen 633x345x443 mm CWo006GZ rr&'s s krrl\(/ellsSt

Gewicht (inkl. 2x BL4050F) 207 kg Z;jé Oowe*' ':87' 74";**'

Optional verwendbare Akkus CW006G ' '
w m m m m 8.0AhF 8.0AhH CWOOGGZ

BL4020 BL4025 BLA04O BLAOAOF  BLAOSOF  BLAOBOF  BL40SOH k'ﬁfegumfa"@ ohne Ladegerat und

u

TD023D o o V] o o o o
AKKU-KNICKSCHLAGSCHRAUBER

Entwickelt fiir noch mehr Bedien-
komfort

+ Multifunktions-Drehschalter zum Ein- und Ausschal-
ten, zur stufenlosen Drehzahleinstellung und einfachen
Wechsel der Drehrichtung

« Bits konnen schnell und komfortabel
mit nur einer Hand eingesetzt werden

« LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
mit Vor- und Nachglimmfunktion

Sehr handlich fiir

Technische Daten TD023DSE filigrane Arbeiten
Max. Drehmoment 25 Nm

Leerlaufdrehzahl 0-2.450 min™!

Leerlaufschlagzahl 0-3.000 min”

Maf3e (LxBxH) gerade
Maf3e (LxBxH) geknickt

285x42x52 mm
229x42x52 mm

inkl. Akku BL0715

Gewicht (inkl. 1x BL0715) 0,58 kg
TD023Ds) TD023DSE Preis Preis
Lieferumfang: MAKPC Gr. 1, Ladegerat, Akku BL0715, Holster, Zubehorbox 2123;' OMOW;t' ":;IJ' :\:‘Zf:

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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JVOSOOJ/JYOBOIJ
STICHSAGEN z30

Schnelle und kraftvolle Schnitte
fiir eine Vielzahl von Materialien

Abb.: JV0800

+ Reduziertes Gewicht fiir eine angenehmere
Handhabung

+ Wiederanlaufschutz gegen unbeabsichtigtes
Starten

« Drehzahl elektronisch lber Einstellrad regelbar
+ JV0800K: Buigelgriff fiir vielseitige Sdgearbeiten

v JV0801K: Knaufgriff fiir eine direkte und prazise
Flihrung, besonders gut fiir Arbeiten von unten
oder entlang komplexer Sagelinien

Lieferbar voraussichtlich
Dezember 2026

Abb.: JV0801

Schnittleistung bis

170 mm in Holz

Werkzeug IOS Ségeblattwechsel

26 MM Hubhshe

Technische Daten 0-45 Neigungswinkel

JvV0800 Jvoso1
JV0800/JvV0801
Leistungsaufnahme 800 W
Hubhohe 26 mm
Leerlaufhubzahl 800-3.100 min™
Schnittleistung Holz 170 mm
Schnittleistung Metall 10 mm
Schnittleistung Aluminium 20 mm
MafRe (LxBxH) 240x74x209 mm 270x76x189 mm
Gewicht 2,5 kg 2,4 kg

Preis Preis

JV0800J/JvV0801J zzgl. MwSt.  inkl. MwSt.
Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, Sageblatt-Set, Grundplattenschutz, Absaugstutzen jxg:?nojj auf Anfrage
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LADEGERATE UND ADAPTER
ZUBEHOR

ADP002G 40V max. / ADP15 18V  Zum Laden von Smartphones

etc. mit bis zu 105 W

AkkU'USB'Adapter + Mit USB-C-Anschluss

Lieferbar voraussichtlich
Dezember 2026

Bezeichnung

Akku-USB-Adapter

AV e ADP002G 48,00 € 5712 € ,_m,
£xT

Akku-USB-Adapter 5ppig 3500 € 41,65 € 787

18V VI THIUM;ION,

DC40SA 40V max. / DCI8S) 18V ¥ Zum Laden von Makita Akkus

an USB-C Ladebuchsen
USB'Ladegerat + Versionen mit KFZ-Ladeadapter

ermoglichen das Laden am

KFZ-Bordnetz
Bezeichnung Preis
zzgl.
Mwst.*

DC40SA USB-Ladegerat 40V
max. inkl. USB-C-Kabel und 1917F7-2
Kfz-Ladeadapter

DC40SA USB-Ladegerat inkl. f Anfi
USB-C-Kabel Rl RS XGT

. Li-ion
DC40SA USB-Ladegerat 1917F4-8 max
A O O
DC18SJ USB-Ladegerat inkl.
USB.C-Katel 1915U4-1 78,00 € 92,82 €
DC18SJ USB-Ladegerat
inkl. USB-C-Kabel und 1916D9-8 48,00 € 57,12 € EXT
Kfz-Ladeadapter m
DC18SJ USB-Ladegerat 18V 1915T9-4 44,00 € 52,36 €

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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HANDWERKZEUGE / WERKZEUGSETS
ZUBEHOR

Handwerkzeug-Set 29-tlg. Sicherheits-Klappmesser
E-30053

+ Vielseitig einsetzbar

+ Attraktives 29-tlg. Handwerkzeug-Set mit einem Makita
Sportbeutel fiir den taglichen handwerklichen Bedarf

Bit-Set 10-tlg.

Bohrer-Set 9-tlg.
Holz/Metall/Stein

Ratschenschraubendreher
mit Rechts-/Linkslauf

Steckschliissel-Set 6-tlg.

Biegsame Welle

@Wv WW‘ _\ga“ ) Preis Preis
B iatadundsane N .
oy zzgl. MwsSt,  inkl. MwsSt.
E-30053 39,90 €* 47,48 €**

Multitool Handgriff inkl. 2x Sageblatter
P-84866

+ Handgriff flir Sagearbeiten mit
Reciprosageblattern

« 2-in-1 Funktion: Nutzbar als Sage- und
Schraubendreher-Griff

+ Kompakte Bauweise von 160 mm Gesamtlange
+ Fach fiir bis zu 6 Schrauberbits in 25 mm Lénge
« Griff knickbar auf 45°

+ Inkl. 2 Sageblattern flr Holz und Metall Preis . Preis
zzgl. MwSt.  inkl. MwSt.
P-84866 24,50 €* 29,16 €**
Sicherheits-Klappmesser Ersatzklingen
E-11520 E-30215

10x Ersatzklinge fiir E-11520

+ Sicherheits-Klappmesser mit rutschfestem Handgriff

+ Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Auf- und
Einklappen

+ Metall-Clip zum komfortablen Tragen am Guirtel
+ Lange (eingeklappt): 100 mm
+ Lange (ausgeklappt) 160 mm

Preis Preis Preis Preis
zzgl. MwSt.  inkl. MwSt. zzgl. MwSt.  inkl. MwSt.
E-11520 12,90 €* 15,35 €** E-30215 2,10 €* 2,50 €**
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VERBRAUCHSMATERIAL
ZUBEHOR

Langlebige Netzschleifmittel
mit Gitterstruktur

+ Fur Trockenbauflachen sowie fir Farb-, Holz- und Me-
talloberflachen

+ Vielseitiges Netzschleifmittel: Kérnung aus weiBem Alu-
miniumoxid - ideal fiir Holz, Metall, Farben und Lacke

+ Hohe Schleifleistung: Gitterstruktur sorgt fiir besseren
Staubabtransport und eine langere Standzeit

+ Einfache Befestigung: Klett-System fiir schnellen Wech-
sel. Fiir optimalen Halt und Schutz des Schileiftellers ist
der Schleiftellerschutz notwending

UNSER GESAMTES
NETZSCHLEIFMITTEL-SORTIMENT
FINDEN SIE HIER:

. Preis
Artikelnummer MaRe / Inhalt 2zgl. MwSt.* inkl. MwSt.**
D-82878 © 125 mm 0197050377579 Gilt fur alle aufgeliste- 15,90 € 18,92¢€
ten Artikel:

D-82884 @ 150 mm 0197050377586 26,50 € 31,54€
5x A80

D-82890 @ 225 mm 0197050377593 39,90€ 47,48€
5x A120

D-82909 80x130 mm 0197050377609 5x A180 13,50€ 16,07 €

D-82915 93x185 mm 0197050377616 5y A240 15,90€ 18,92¢€

D-82921 100x150 mm 0197050377623 1x Schleiftellerschutz 14,90€ 17,73€

D-82024 D-82862

Facherschleifscheiben-Set 125 mm
15-tlg im Eimer

@ 125 mm = Z40 = Z60 - Z80 - Stahl/
Edelstahl = abgewinkelt

« Facherschleifscheiben mit erhéhter Standzeit aus Zir-
konium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserver-
starkter Rlickseite

« Das Set besteht aus 4x Z40, 4x Z60 und 7x Z80 Facher-
schleifscheiben. Sie eignen sich ideal zur Bearbeitung
von Stahl und kénnen auch bei Edelstahl und NE-Metal-
len verwendet werden. Durch die abgewinkelte Form ist
die Facherscheibe sehr effektiv bei Winkeln und Ecken.

Preis Preis
zzgl. MwsSt.  inkl. MwSt.
D-82024 21,00 €* 24,99 €**

Facherschleifscheiben 125 mm K80
15-tlg im Eimer im Eimer
@ 125 mm = Z80 = Stahl/Edelstahl - abgewinkelt

+ Facherschleifscheiben mit erhdhter Standzeit aus Zir-
konium-Aluminiumoxid, abgewinkelt mit glasfaserver-
starkter Rlickseite

« Das Set besteht aus 15x Z80 Facherschleifscheiben. Sie
eignen sich ideal zur Bearbeitung von Stahl und kdnnen
auch bei Edelstahl und NE-Metallen verwendet werden.
Durch die abgewinkelte Form ist die Facherscheibe
sehr effektiv bei Winkeln und Ecken

Preis Preis
zzgl. MwSt.  inkl. MwSt.
D-82862 18,00 €* 21,42 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen. Preise *zzgl. bzw. **inkl. 19% MwSt. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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VERBRAUCHSMATERIAL
ZUBEHOR

Torsion Bit IMPACT

+ Das Impact Premier Sortiment eignet sich flir harteste Bedin- B A
gungen und Anwendungsbereiche

+ Die Bits verfligen Uber eine vergroBerte Torsionszone, die \
Schlage effektiv abfedert und so die Belastung reduziert %
v 50% langere Lebensdauer im Vergleich zu herkdmmlichen ‘\ \
schlagfesten Bits \‘
DAL zzgrrlslivsvSt.* inkI.P I:I?J\?St.**
E-25111 Set 31 26,50 € 31,54 €
E-25965 25 mm T25 15 14,00 € 16,66 €
E-25971 25 mm T30 15 14,00 € 16,66 €
E-26048 50 mm T25 10 13,30 € 15,83 €
E-26054 50 mm T30 10 13,50 € 16,07 €
E-26060 50 mm T40 10 13,50 € 16,07 €
E-26749 25 mm 6-kant 4,0 mm 2 400 € 4,76 €
E-26755 25 mm 6-kant 50 mm 2 4,00 € 4,76 €
E-26761 25 mm 6-kant 6,0 mm 2 4,00 € 4,76 €
E-26783 50 mm 6-kant 4,0 mm 2 400 € 4,76 €
E-26799 50 mm 6-kant 5,0 mm 2 4,00 € 4,76 €
E-26808 50 mm 6-kant 6,0 mm 2 4,00 € 4,76 €
Kreissageblatter Lieferbar voraussichtlich Reciprosageblatter

Efficut Oktober 2026 BiM 5 Stk. m

+ Speziell fir JROO3G

IEFF I‘l"' Preis
T Abmessung zzgl.
Mwst.*
Preis
wst.

415x30 mm  90Z Sandwichpaneele E-30209 23500€ 279,65€ 200 mm 8Z E-26200 50,00 € 59,50 €
120x20 mm 47 E-30243 3990€ 4748€ 260 mm 8Z E-26216 69,00 € 82,11¢€
165x20 mm 47 E-30259 5800€ 69,02€  145mm 8Z E-26222 50,00 € 59,50 €
185x30 mm 47 E :;eeratpl atten E-30265 6100€ 72,59€ 260 mm 8Z E-26244 74,00 € 88,06 €
216x30 mm 62 E-30271 7200€ 8568€  300mm 87 E-26571 87,00 € 103,53 €
260x30 mm 62 E-30287 8200€ 97,58€ 350 mm 8Z E-26587 110,00 € 130,90 €

> %

Laptoptasche Premium
E-30190

+ Robuste Makita Laptoptasche mit drei
Fachern und gepolstertem Schutz fiir
unterwegs

« Tragegriffe und Trolley-Schlaufe
machen die Tasche zum praktischen
Begleiter flr Biiro AuBendienst und
Reisen

Preis Preis
zzgl. MwSt.  inkl. MwSt.
E-30190 45,00 €* 53,55 €**
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MAKITA BERATUNG VOR ORT
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MOBILE KOMPETENZ: Die Makita Au3en- EXPERTISE VOR ORT: Unsere Makita Service-Center bieten Ihnen gro3zligige Makita Showrooms mit
dienstmitarbeiter sind deutschlandweit fiir Sie Schulungsmaglichkeiten und eigenem Reparatur-Service in flinf deutschen Stadten.
unterwegs.

Makita Werkzeug GmbH www.makita.de :
Makita-Platz 1 Gartentechnik@makita.de -

40885 Ratingen www.facebook.de/MakitaDeutschland mak‘ta
Telefon 02102/1004-0 www.instagram.com/makita_deutschland

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
Gewichtsangaben nach EPTA-Procedure 01/2003 (=Gesamtgewicht ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmdglichen Akku).
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