
The Art of Fastening

The Art of Fastening

Blindnietmuttern M3 bis M12
Blindnietschrauben M4 bis M8

Kraftvoll. 
Schnell. 
Zuverlässig.

Für alle 
Größen.



Batteriebetriebenes Setzgerät für Blindnietmuttern 
und -schrauben

RIVDOM® eVNG 2

Sonderzubehör 
Wir stimmen unsere Werkzeuge individuell auf Ihre Anwendung ab und passen das benötigte Zubehör  
entsprechend an. Mit diesen Anwendungslösungen reduzieren wir Kosten und optimieren das Setzergebnis. 
Für diesen Service schätzen unsere Kunden HONSEL. Dies gilt natürlich auch für das neue Rivdom eVNG 2! 
Fragen Sie uns nach Gewindedornen mit Grob-, Fein- oder UNC/UNF-Gewinde sowie verlän-
gerten Mundstücken und Gewindedornen.

Schlanke 
Gehäuseform -

nur 71 mm breit!

Komfortsteuerung

Auch für die Verarbeitung 
von Blindnietschrauben von 
M4-M8

Das Aufspindeln erfolgt durch 
das Drücken der Blindniet-
mutter auf den Gewindedorn 
oder durch Betätigen des 
Auslösers, mit dem auch die 
Geschwindigkeit variabel jus-
tiert werden kann.

Kurze Auslösewege, bewähr-
te Ergonomie, RivdomPLUS- 
Ladetechnologie

Rivdom eVNG 2 packt zu. Kompromisslos. 

Mit dem neuen HONSEL-Akku-Nieter steht jetzt die an den 
Anforderungen der industriellen Serienfertigung ausgerichte-
te ultimative Lösung für die batteriebetriebene Verarbei-
tung von Blindnietmuttern und -schrauben zur Verfügung. 

Rivdom eVNG 2 kann Einstellungen für bis zu 99 unter-
schiedliche Abmessungen speichern und über die intuitive 
Komfortsteuerung blitzschnell abrufen. 
Rivdom eVNG 2 verfügt über ein patentiertes Getriebe mit 
zwei bürstenlosen Motoren.
Rivdom eVNG 2 bietet einen werkzeuglosen Schnell-
spannmechanismus.
Rivdom eVNG 2 kann wahlweise kraft- und hubgesteuert 
betrieben werden. 

Innovativ. Flexibel. Ungebunden.

Optional:
Integrierter 

Scanner
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Komfortable Verarbeitung von 
Blindnietmuttern bis M12!

Kraft- oder Hubsteuerung!
Je nach zu verarbeitendem Verbinder 
und Anwendungsfall kann Rivdom 
eVNG 2 über das Menü des Steue-
rungsdisplays wahlweise kraft- oder 
hubgesteuert betrieben werden. 

Besonders schlanke vordere 
Hülse - nur 25 mm

BÜRSTENLOS
BRUSHLESS

Aufhängebügel 
für Balancer

SD-Kartenleser

Bekannt vom RivSmart-Akku-Nieter:
1,5“ OLED-Steuerungsdisplay mit  
5 Tasten für bis zu 6 Sprachen. 

Zusätzliche Status-LED

RivdomPLUS-20V Li-Ion Akku mit 
Ladestandsanzeige

All-Hand-Soft-Grip  
- ideal für alle Handgrößen

Automatische Einstellung 
des Mundstücks

Rivdom eVNG 2 verfügt über ein 
patentiertes Getriebe mit zwei 
voneinander unabhängig betriebene 
BLDC-Motoren. Auf diese Weise kann 
das System während der Rückfahrt 
variabel ein- und ausgeschaltet werden.

Die von HONSEL entwickelten bürs-
tenlose Gleichstrommotoren garan-
tieren einen nahezu verschleißfreien, 
sehr langen Lebenszyklus. Geringerer 
Strombedarf und reduzierte Wärmeent-
wicklung erhöhen die Akkulaufzeit und 
Leistungseffizienz.

Gewindedorn mit  
neuem Schnellspanner

Schnellstart-Einschaltfunktion 
durch Multifunktionsauslöser

Emergency Mode

Für Blindnietmuttern und -schrauben 
mit Links- und Rechtsgewinde!

Variable Auf-/Abspindel- 
Geschwindigkeiten

Rivdom
Made by HONSEL.

Gürtelclip oder  
Kennzeichnungsschild 

LED-beleuchtete 
Nietstelle

Verschiedenen Counter,  
Service- und Sperrfunktionen

Garantieverlängerung 
Wir sind überzeugt von der Qualität unserer HONSEL Akku-Nieter. 
Aus diesem Grund gewähren wir auf alle aktuellen Modelle 
24 Monate Herstellergarantie!  Einfach auf www.honsel.de registrieren.
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Stahl

optional
optional

optional
optional
optional

optional
Stahl
Edelstahl

Aluminium

324 mm

278 mm

25 mm

HUB

< 30 min.

2,4 kg

20 mm

25.000 N ZUG

Robust und flexibel. 
Die innovative Systemverpackungslösung.
Die neue HONSEL-L-Boxx ist auch kompatibel mit allen 
L-Boxxen anderer Hersteller. 

Zukunftsweisendes Akku-Management

Die kraftvollen HONSEL Li-Ion Akkus sind nach weni-
ger als 30 Minuten voll geladen - die 90 % - Ladung ist 
bereits nach ca. 20 Minuten erreicht, so dass der Lade-
zyklus immer kürzer ist, als die verbrauchende Arbeits-
zeit!

Hochwertiges, elektronisches Schnell-Ladegerät mit 
automatischer Identifizierung der verwendeten Bat-
terie. Es können 12 V, 16 V und 20 V Akkus der Riv-
dom-Familie mit demselben Gerät geladen werden.

4,0 Ah Akku als Zubehör  
erhältlich!

Ladestandsanzeige an jedem 
Akku.

Schnell-Ladegerät

Hervorragende Ergonomie: Gummierter 
Universalhandgriff für alle Hand- 

größen. Perfekte Gehäusegeometrie.

Höchster Komfort durch Rotations-
Drücker mit sehr geringer Auslösekraft / 

kurzem Auslöseweg.

Schnellverschluss - 
Kein Werkzeug für die Wartung nötig !

Batteriebetriebenes Setzgerät für Blindnietmuttern 
und -schrauben

RIVDOM® eVNG 2
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WERKZEUGLOSE
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